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Spielwert 
Der Klimperkasten bietet Spielenden 
jeden Alters die Möglichkeit, in die faszi-
nierende Welt der Klänge einzutauchen. 
Kleine Kieselsteine, die durch die vorge-
gebenen Löcher gesteckt werden, fallen 
auf Metallröhren und erzeugen sanfte, 
harmonische Klänge, die verzaubern. Da-
durch wird auf spielerische Art und Weise 
die Sinneswahrnehmung gefördert.

Klimperkasten
Planungshinweis
-  Die sanften Klänge des Gerätes 

kommen am Besten in einem ruhigen 
Umfeld zur Geltung.

-  Der Zugang zum Gerät muss 
 entsprechend der Behinderung und 
den Grundlagen für barrierefreies 
Bauen geschaffen werden.

Wesentliche Merkmale
- Harmonisches freundliches Design
-  Spielangebot mit ausgeprägtem 

Integrationscharakter
- Atmosphärebildend
- Freundliche Ausstrahlung
-  Spielimpuls: Neugier
-  Bewegungsaktivität: beobachten, 

feinmotorische Prozesse

Empfohlen für
- U3
- Kindergartenkinder
- Schulkinder
-  Betreute Spielbereiche, wie Kindergär-

ten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
-  Öffentliche Spielbereiche ohne Betreu-

ung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.
-  Private Spielbereiche ohne Betreuung, 

wie Campingplätze o.ä.
- Ruhige Umgebungen

Barrierefrei 
- Selbsttätiges Spiel
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Lieferumfang

1 Komplettes Gerät

Installationshinweise

Untergrund
Keine Anforderungen

Fundamente
1 Stück 60 x 60 x 20 cm
Aushubtiefe 40 cm

Achtung! 
Für Baustellenmaße aktuelle  
Montageanleitung anfordern. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter Gebirgs-
lärche und V2A, gebürstet

Nut und Feder
Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massiv-
holz, hoch belastbar, kein Durchrieseln 
von Staub / Sand, Schutz vor direkter 
Regeneinwirkung

Bodenverankerung
Alle Teile zur Bodenverankerung 
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw. 
Edelstahl

Weitere Erläuterungen zu den  
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.

Klangkörper aus witterungsbeständigem 
Aluminium, auswechselbar.

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

Höhe 0,60 m
Länge 0,60 m
Breite 0,60 m
Gewicht 40 kg

Best.-Nr. 9.02300 
Klimperkasten

Maßstab 1:50

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Sicherheitsbereich
Gerätemaß

Funktionsbereich
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