Be- und Verarbeitung von Holz

Holz ist ein gewachsenes, nicht homogenes Ma-
terial. Es bleibt auch nach dem Fallen "lebendig"”,
d. h. es hat die Eigenschaft zu "arbeiten”, da es
auf Veranderung der Umgebungsfeuchte mit
Volumensanderung reagiert und dabei seine
Form andert:

Bei Feuchtigkeitsaufnahme quillt das Holz, es
vergroRert sein Volumen. Bei Feuchtigkeitsab-
gabe schwindet es, d. h. es verkleinert sein
Volumen.

Diese Volumensanderungen in einem Holzteil
laufen in den unterschiedlichen Richtungen un-
terschiedlich stark ab. Dadurch wird nicht nur das
Volumen verandert, sondern der Holzkorper kann
dabei auch seine Form (Woélben, Verdrehen,
Reil3en) verandern.

Das Holz arbeitet nicht in allen Wuchsrichtungen
gleich stark:
- in Faserrichtung (Lange) unbedeutend
- in Richtung der Markstrahlen
(vom Kern nach aul3en) <5%
- in Richtung der Jahresringe < 10 %

Besonders augenfallig sind die Folgen des
Arbeitens, wenn man nach dem Fallen eines
Baumes das Trocknen des Stammes beobachtet. In
der ersten Zeit wird man keine Formveranderungen
feststellen kdnnen, da in dieser Zeit bis zum
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Erreichen des Fasersattigungspunktes (ca. 30
% Holzfeuchte) lediglich "freies Wasser" aus den
Zellhohlraumen abgegeben wird (Diffundieren).
Wenn die Luftfeuchtigkeit so niedrig ist, dass das
Holz weitere Feuchtigkeit an die Luft abgeben kann,
verliert das Holz die Feuchtigkeit aus den Fasern
und Zellwanden. Damit setzen auch die Volumens-
und Formveranderungen ein (Schwundreaktionen).
In der Lange wird der Stamm nur geringftigig kirzer.

Im Durchmesser wird der Stamm ebenfalls kleiner
- im darrtrockenen Zustand (HF = 0 %) bis zu 5
% - und reil3t dabei sehr haueg. In Richtung der
Jahrringe, also tangential, liegt dieser Wert bei 10 %.

Was ist passiert?

Die Luftfeuchte sinkt oder ist sehr niedrig. Die
Holzfeuchtigkeit sinkt solange, bis ein Gleich-
gewicht zur Luftfeuchte eintritt. Gleichzeitig
versucht das Holz, sich zusammenzuziehen.
In der Lange sehr wenig, in der Dicke (radial-
Markstrahlen) um ein vielfaches starker und in
Richtung der Jahresringe (Umfang-tangential)

nochmals etwa doppelt so stark wie radial. Durch
dieses verschieden starke Schwinden in unter-
schiedlicher Richtung entstehen um den spann-
nungsneutralen Kern herum Spannungen, die
bei starker Feuchtigkeitsabgabe so weit steigen
kobnnen, dass es zur Ri3bildung kommt. Nach
dem Trocknen ist das "Tortenstiick" in der Skizze
kleiner und schlanker.
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Be- und Verarbeitung von Holz

Rundholzpalisade - weil3geschalt

Weil3schélen heil3t:

Im Schélvorgang wird der Stamm unter zwei
rotierenden Messerkopfen gedreht, wobei ein
Abtaster vor jedem Werkzeug die Spanabnahme
sensibel begrenzt. Rundherum werden maximal
2 cm abgeschalt. Larche wird so gut wie splintfrei
geschalt. Auf diese Weise werden die Unregel-

mafigkeiten des Stammes erhalten. Ebenso
bleibt die urspriingliche Querschnittsform des
Stammes erkennbar und seine konische Wuchs-
form. Die Krimmungen in der Stammachse
werden etwas begradigt.

Das weilRgeschalte Holz bringt viel von der
Urspringlichkeit des lebendigen Baumes ins
Spielgerat. Die weil3geschalte Rundholzpalisade
bietet eine intensive Sinnesansprache und hat
damit hohen Spielwert. Diese Tatsache hat uns
bewogen, einen derartigen Schéalvorgang dem
Prozess des Rundfrasens vorzuziehen, obwohl
die unregelmafigen Stamme im folgenden
Bearbeitungsprozess wenig handsam sind. Eine
industrielle Fertigung ist ebenfalls ausgeschlos-
sen, die Herstellung von Spielgeraten ist dadurch
aufwendiger als mit rundgefrasten Holzern.

Handwerkliche Fertigung

1. sorgfaltige Holzauswahl und
individuelle Bearbeitung —»
trotz Seriengerat ein kleines Unikat

2. jedes Gerat wird komplett aufgebaut,
gekennzeichnet und zum Transport
wieder zerlegt — alles passt

3. sozialer Zusammenhalt in der Werkstatt
—"gllckliche" Gerate
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RUMS

Beim Rundfrédsen werden die Stamme durch
einen feststehenden Fraser mit vorgegebenem
Durchmesser zu gleichférmigen Rundstaben
verarbeitet. Alle UnregelmalRigkeiten verschwin-
den und man erhalt ein Rundholz, das sich mit
Schablone und Vorrichtungen industriell weiter-
verarbeiten lasst. Im Frasprozess wird vor allem
im unteren Teil des Stammes das impragnier-
fahige Splintholz abgespant. Es bleibt schlecht
impragnierbares Kernholz tber. Aul3erdem
werden Holzfasern angeschnitten, die sich 6ffnen
und Feuchtigkeit aufnehmen, wenn die Palisade
verkehrt herum aufgebaut wird.

Diese Nachteile kennt man beim Weil3schélen
nicht. Auch deswegen verwenden wir - von weni-
gen technisch bedingten Ausnahmen abgesehen
- weil3geschalte statt rundgefraste Rundholzer.
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Be- und Verarbeitung von Holz

Schragschnitt

Senkrechte Standpfosten werden, als
konstruktive HolzschutzmalRnahme, schrag
geschnitten. Dies tragt zur besseren
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Langlebigkeit von Holz bei, da sich dadurch in
diesem Problembereich weniger Feuchtigkeit
halt und der Pilzbefall nicht so aggressiv ist. Als
zusatzlichen Schutz werden die Hirnholz!achen
mit Paraf'n-Wachs gestrichen.

Perforiert

Immer dann, wenn wir chemischen Holzschutz
fur Konstruktionsteile mit Erdkontakt
bendtigen, wird das Holz nach DIN 68800
Gefahrdungsklasse 4 druckimpréagniert. Die

besonders anféllige Erd-/Luftzone des Holzes,
jeweils 40 cm oberhalb und unterhalb der Erde,
wird vor dem Impragnieren mit einer Vielzahl
kleiner Bohrlécher (& 3 mm, Tiefe 30 mm)
perforiert. Damit dringt das Impragniermittel

de"niert in den kritischen Bereich ein. Wir haben
dieses Verfahren von der Deutschen Bundespost

Ubernommen.

Die meisten Richter-Gerate werden aus nicht

impragnierten Holzern wie Gebirgslarche, Eiche

oder Robinie gebaut.
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Furstenberg-Permadur-Verfahren

In besonderen Fallen, wie bei Einbeingeraten
und bei Kletterwaldpfosten, verwenden wir als
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zusatzliche SchutzmalRnahme, in der durch
holzzerstérende Pilze besonders gefahrdeten
Ubergangszone Boden/Luft, das patentierte
Furstenberg-Permadur-Verfahren . Dies ist
ein pilzhemmender Sauerstoffabschluss durch
Ummantelung mit einem Schrumpfschlauch.
Dadurch erhoht sich die Lebensdauer von Pali-
saden. AuRBerdem ist es ein umweltfreundliches
Verfahren durch Abschluss der Wirkstoffe zum
Boden hin.
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